VSESMEROVE ZAKLADNOVE ANTENY
NEZISKOVE

TYP ROZSAH ZISK CELKOVA DELKA
ZAE31Z 66 — 73 MHz 0 dBd 2450 mm
ZAE31A 73 - 78 MHz 0 dBd 2350 mm
ZAE 31B 78 — 83 MHz 0 dBd 2250 mm
ZAE31D 83 — 89 MHz 0 dBd 2150 mm
ZAE 31 142 — 148 MHz 0 dBd 1250 mm
ZAE 31 X 150 — 158 MHz 0 dBd 1200 mm
ZAE31Y 158 — 166 MHz 0 dBd 1150 mm
ZAE31C 166 — 174 MHz 0 dBd 1110 mm
ZAE31F 300 - 315 MHz 0 dBd 800 mm
ZAE31E 336 —351 MHz 0 dBd 700 mm
ZAE 31 TE 380 — 400 MHz 0 dBd 600 mm
ZAE31G 400 — 430 MHz 0 dBd 550 mm
ZAE31H 440 — 470 MHz 0 dBd 500 mm

Polarizace — vertikalni ?
Nominalni impedance — 50 Q

Konektor — N

PSV v celém rozsahu —< 1,5

Maximalni vykon — 150 W

Pramér trubky — 28 mm

Odolnost proti vétru a namraze — do 150 km/h

Odolnost proti blesku — zafi¢ galvanicky spojen s patou

Montaz — trubka do @ 55 mm vné, uvnitf paty nebo vodorovna
Soucasti dodavky jsou tfmeny, konektor na kabel a krytka konektoru
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